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ZAŁĄCZNIK DO CERTYFIKATU
ZGODNOŚCI ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

Nr 1434-CPR-0371

Wydanie A - załącznik do certyfikatu z dnia 8 października 2024 r.

Certyfikat dotyczy następujących wyrobów:

Tablica 1. Wyroby do izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej Typ A i Typ T.

L.p. Nazwa handlowawyrobu Rodzaj
osnowy

Rodzaj
powłoki

1. swisspor BIKUTOP podkładowa 250 (PYE PV250 S47) PV AME
2. swisspor BIKUTOP podkładowa 200 (PYE PV200 S40) PV AME
3. swisspor BIKUTOP G200/33 (PYE G200 S33) G AME
4. swisspor BIKUTOP G200/40 (PYE G200 S40) G AME
5. swisspor BIKUTOP G40 (G200 S40) G AN
6. swisspor BIKUTOP 35 (V60 S35) GV AN
7. swisspor BIKUTOP 30 (V60 S30) GV AN
8. swisspor BIKUTOP V24 (PYE V100 S24) GV AME
9. swisspor BIKUTOP samoprzylepna G200 (PYE G200 S25) G AME
10. swisspor BIKUTOP EP5WF flam PV AME
11. swisspor BIKUTOP EP4WF flam PV AME
12. swisspor BIKUTOP PAROIZOLACJA PV-GVA AME
13. swisspor BIKUTOP RADON RESIST AL GVA AN
14. swisspor BIKUTOP STANDARD podkładowa 20/40 (PYE PV250 S40) PV AME
15. swisspor BIKUTOP STANDARD podkładowa 15/40 (PYE PV250 S40) PV AME
16. swisspor BIKUTOP STANDARD podkładowa 15/35 (PYE PV250 S35) PV AME
17. swisspor BIKUTOP STANDARD podkładowa 5/40 (PYE PV250 S40) PV AME

Symbole:
AME – asfalt modyfikowany elastomerem z wypełniaczemmineralnym
AN – asfalt oksydowany z wypełniaczemmineralnym
G – tkanina szklana
GV – welon z włókien szklanych
GVA – kompozyt welonu z włókien szklanych i folii aluminiowej
PV – włóknina poliestrowa
PV-GVA – siatka z włókien poliestrowo-szklanych powlekana aluminium
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